	
	
	Класс  дистанционного обучения

	
	

	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1.
	Системный блок учителя Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350/Ci5_2300/2xD2048DIII_1333/S2000_7200/SB/SVGA PCI-E 512MB/DVD±RW /NIC/Kmopt/Linux+office)
	1
	24970
	24970

	2.
	Монитор  учителя: LG E2041S BN 20" Wide LED monitor, 16:9, 1600 x 900, 5ms, 250 cd/m2 , 5 M :1, 170°(H), 160°(V), Anti-Glare,3H, ультра тонкий дизайн, black glossy, ТСО'05
	1
	5500
	5500

	3.
	Проектор ACER S5201, DLP projector, Ultra-Short-Throw Lens, XGA 1024*768, DLP 3D, 4500:1, 3000 ANSI Lumens, 3.5kg, Lan, HDMI
	1
	31510
	31510

	4. 
	Настенное  крепление Screenmedia PRB-7
	1
	2810
	2810

	5.
	Интерактивная доска  ScreenMedia  JL-9000-85 78", активная зона 1600*1190мм, разрешение 8192х8192, USB (кабель 10 м в комплекте), Win98/NT/ME/2000/XP/VISTA  
	1
	32210
	32210

	6.
	Системный блок ученика Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350/Ci3_2100/1xD2048DIII_1333/Vint/S500_7200/SB/NIC/Kmopt/ Linux+office)
	10
	15690
	156900

	7.
	Монитор  ученика LG E2041S BN 20" Wide LED monitor, 16:9, 1600 x 900, 5ms, 250 cd/m2 , 5 M :1, 170°(H), 160°(V), Anti-Glare,3H, ультра тонкий дизайн, black glossy, ТСО'05
	10
	5500
	55000

	8.
	МФУ   HP LaserJet Pro M1212nf (Pr/Scan/Copier/Fax, A4, 18ppm, 64Mb, 1trays 150,  ADF 35, LAN/USB)
	1
	9530
	9530

	9.
	Вебкамера Logitech HD Webcam C310, USB 2.0, 1280*720, 5Mpix foto,  Mic, Black
	11
	1300
	14300

	10.
	Гарнитура Headset Logitech H110 (20-20000Hz, mic, 2x3.5mm jack, 1.8m)
	11
	400
	4400

	11.
	Колонки 2.0 SVEN STREAM, 2*40Вт, 40–27000Гц, 2 RCA, ДЕРЕВО, вишня, 310 х 185 х 220мм
	1
	3500
	3500

	12.
	Сетевое оборудование (сетевой концентратор, прокладка кабелей)
	1
	38870
	38870

	 
	 
	 
	 
	379500


Техническое задание
Для учителя – 1 комплект:
	№
	наименование
	характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Системный блок учителя
	Корпус

Форм-фактор – АТХ;

Блок питания мощностью не менее 350W с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы;

Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данных 5.25” устройств;

Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления одного 3.5” устройства;

Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 5шт.;

Отсеки, не менее чем для 4 (четырех) внутренних 3,5-дюймовых устройств, должны быть выполнены в виде съемной корзины, с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления в ней данных 3.5” устройств;

Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 120х120мм на передней стенке;

Наличие отверстия для Kensington Lock;

Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса;

Разъемы передней панели – USB, аудио;

Шасси – сталь 0,7 мм;

Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI;

Фиксатор для исключения самопроизвольного отсоединения электрического кабеля 220 вольт из блока питания системного блока; 

На лицевой панели корпуса должно быть предусмотрено технологическое посадочное место для установки считывателя электронных идентификаторов  пользователей (типа Touch Memory). В случае  установки считывателя отсеки расширения как для внутренних 3.5", так и для внешних 3.5" и 5.25" устройств не должны использоваться. 

Цвет – черно-серебристый.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материнская плата

Форм – фактор mATX;

Должна быть совместима с устанавливаемым прцессором;

Кол-во 240-pin DIMM слотов не менее 4. Поддержка оперативной памяти  до 32Gb. DDR III С поддержкой тактовой частоты шины не менее 1066 Mhz, поддержка двухканального режима работы памяти;

количество разъемов SATA 3Gb/s не менее 3, количество разъемов SATA 6Gb/s не менее 2, Поддержка RAID: 0, 1, 5, 10 уровней;

Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек. на основе Intel 82579V

Встроенная звуковая карта не менее 7.1;

Порты USB 2.0: 6 портов на задней панели материнской платы + четыре внутренних коннектора для подключения дополнительных 8 портов;

Слоты расширения: не менее 1xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 1xPCI;

Порты на задней панели материнской платы: 

1 x S/PDIF Out (Optical)

1x eSATA 3.0 Gb/s port

1x HDMI

1x DVI port

2x USB 3.0 ports

6x USB 2.0 ports

1x RJ45 LAN port

8-channel Audio I/O port
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессор

 
Тактовая частота – не ниже 2.8 GHz;

Кэш 3-го уровня – не менее 6 Mb;

DMI– не менее 5 GT/sec 

Количество ядер - не менее 4;

Технология изготовления – 0.032 мкм.

Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 95W
Кулер для процессора

Скорость вращения - 1200-3600 об/мин.;

Воздушный поток - 14-43 CFM;

Уровень шума - 19-38 дБ(A);

Тип подшипников - 1 качения и 1 скольжения 

Наработка на отказ - 50000 часов.

Оперативная память 
Тип DDR III SDRAM PC3-10600;

Минимальный объем – 2 модуля по 2048Mb;
Видеокарта
Интерфейс - PCI Express 2.0;

Видеопамять - не менее 512Mb, не должна использовать оперативную память;

Тип памяти - DDR2;

Частота чипа не ниже - 550 МГц;

Частота шейдерных блоков не ниже - 1100 МГц;

Разрядность шины памяти - 128 бит;

Bыходы -VGA, DVI, HDMI;

Кол-во универсальных процессоров - 48;

Необходимо наличие поддержки DirectX 10.1, OpenGL 3.3, Shader Model 4.1;

Макимальное разрешение - 2560 x 1600
Жесткий диск (HDD) 

  
Внешний интерфейс – SATA II;

Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.;

Минимальная емкость – 2000 Gb;

Количество - 1 шт.

Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 32Mb;

Считыватель карт памяти

Совместимость - All-in-1;

Интерфейс -USB;

Поддерживаемые стандарты:

Без адаптера: SD, SDHC, SDXC, MicroSD/ TransFlash, Micro SDHC, Micro SDXC, MMC, CF Type I, CF Type II , MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, HS MS, M2, xD(M-Type, H-Type)
С адаптером: MiniSD, Mini SDHC, RS-MMC
6 слотов, 1 USB-порт
Цвет:  чёрный

 

 

 

Привод DVD+/-RW

Тип – внутренний;

Интерфейс – SATA;

Скорость чтения – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 12x, CD-R: 40x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x, DVD-RAM: 12x;

Скорость записи – DVD±R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL (dual layer): 16х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x;

Среднее время доступа – DVD 130 мс / CD 110 мс;

Метод загрузки диска – выдвижной лоток;

Поддерживаемые форматы  – DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (Dual), DVD-R (Dual), DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Multisession CD;

Цвет – черный.

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение

Предустановленная операционная  система Ubuntu 11.04
Пакет русифицированных офисных приложений включающий в себя текстовый процессор, электронные таблицы, графический редактор, систему презентаций и базу данных (с предустановкой и настройкой).

Мышь

Тип – оптическая, 800dpi;

Цвет – черный;

Интерфейс – USB;

Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки;

В комплекте должен идти коврик для мышки.

 

 

 

 

Клавиатура

Цвет – черный или черно-серебристый;

Количество клавиш – 104;

Интерфейс – USB;

Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;

Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры, нанесенная промышленным способом.

 

 

 

 

Поставляемая компьютерная техника должна быть промышленной сборки, осуществляемой в соответствии с Техническими условиями, зарегистрированными в установленном порядке в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

параметры электропитания устройств подключаемых к сети  ( 220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 3 Hz);

температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C;

относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C;
ПЭВМ должны иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: 

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Срок службы персональных компьютеров должен составлять не менее 6 лет, что должно быть отражено в Технических Условиях.

Cистемные блоки на этапе производства должны пройти обязательное 24-х часовое тестирование на работоспособность при температуре 40 (+/-1)°C.

Все места подключения  интерфейсов MOLEX, IDE и SATA II должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

На поставленное оборудование должны распространяться следующие гарантийные обязательства:

на системный блок – 36 месяцев;

на сервер – 36 месяцев;

Поставляемые СВТ должны быть новыми, неиспользованными, изготовленными на производстве сертифицированном по стандарту ИСО 9001:2008. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 


	Шт.
	1

	2
	Монитор
	Диагональ не менее 20" (50.8 см) 

Яркость матрицы не менее 250 кд/м2 

Время отклика
 не более  5 мс 

Формат матрицы
16:9 

Интерфейс монитора
VGA (15-пиновый коннектор D-sub) 

Блок питания монитора
встроенный 

Комплект поставки: кабель питания, кабель VGA, CD-диск 
	Шт.
	1

	3
	Короткофокусный проектор
	Технология формирования изображения [image: image1.png]


DLP® 
Возможность проецирования 3D изображения при использовании 3D очков

Матрица 0.55" DarkChipTM 3 DMD или эквивалент
Разрешение, точек :стандартное XGA (1,024 x 768), максимальное UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)

Поддерживаемые разрешения: IBM PC, Apple iMac/MacBook, VESA Standards  1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

Поддерживаемые видеорежимы: NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) 

Формат видеоизображения: 4:3 (естественный), 16:9

Контрастность, не менее 4500:1

Количество отображаемых цветов 1.07 миллионов цветов

Яркость, не менее 3000 ANSI Lumens (стандартный режим),  2400 ANSI Lumens (экономичный режим)

Размер изображения, по диагонали от 40" (102 см) до 300" (762см)

Расстояние проецирования от 0.5 м до 3.7 м

Частота горизонтальной развертки  не хуже 30k ~ 100k Hz  

Частота обновления изображения 50 ~ 120 Hz

Тип лампы  230 W  UHP lamp, возможность самостоятельной замены пользователем

Ресурс лампы, не менее 3500 часов (в стандартном режиме), 5000 часов (в экономичном режиме) 

Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений: минус 40°/ плюс 40°.

Метод проекции: прямой, обратный

Возможность крепления к потолку

Аудио: 2 встроенных динамика по 5W

Вес, не более 3.5 кг

Размеры, не более 290 x 254 x 99 мм

Пульт управления: беспроводной, с лазерной указкой и функцией PgUp/PgDn

Цифровое увеличение: 2X

Потребление электроэнергии, не более 352 W (в режиме работы), 1 W (в режиме ожидания)

Уровень шума, не более 33 dBA (в обычном режиме), 28 dBA (в экономичном режиме)

Однородность яркости: 90%

Входные интерфейсы: Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x 1, HDMI (Video, HDCP) x 2, PC Audio (Stereo mini jack) x 2, Mic In (Stereo mini jack) x 1

Выходные интерфейсы: Analog RGB (D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1

Управляющие интерфейсы: USB (Mini-B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1, 12V DC (Screen control) x 1

 Сетевой интерфейс: Ethernet port (RJ45) x 1

Комплект поставки: Кабель питания, VGA кабель, кабель HDMI(M)-HDMI(M) длиной не менее 10 м, композитный видео-кабель, пульт управления, две батарейки для пульта управления, крышка объектива, сумка для хранения и переноски, инструкция (CD-ROM), руководство по запуску проектора
	Шт.
	1

	4
	Настенное крепление
	Длина, не менее 1000 мм

Диапазон регулировки положения проектора 135-1000 мм

Нагрузка, макс 10 кг

Угол поворота, не менее 360 градусов

Угол наклона проектора, не менее  +15 / -15 градусов
	Шт.
	1

	5
	Интерактивная доска  
	Технология интерактивной доски: электромагнитная индукция

Скорость передачи данных, не менее 19200 б/сек

Разрешение, не менее 8192x8192 точек

Точность  ±0,05 мм

Формат 4:3

Рабочая поверхность, не менее 78", 1600*1190 мм

Электропитание USB 5V 100 mA.
 Возможность работы без дополнительного источника питания.

Поддерживаемые операционные системы: Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Linux Ubuntu 11.04

Управление: электронная указка, электронный маркер.
 Возможность использовать обычный сухостираемый макер (красный и синий в комплекте)

Габариты и масса, не более 60*1680*1270 мм; 18,8 кг

Гарантия, не менее 5 лет

Сенсорных выделенных кнопок на поверхности доски Не менее 10 шт

Должна быть предусмотрена возможность работы даже при повреждении полотна

Комплект поставки

Кабель передачи данных RS232-USB 10 метров

ПО  для документов и презентаций: должно иметь инструмент для видеозахвата действий, происходящих на экране.

Должна быть возможность  быстрого экспорта в форматы для просмотра в других приложениях: графические (tiff , jpeg, gif, bmp,png); документы Microsoft Office (doc,ppt); в PDF; в HTML созданной презентации в программе.

Рукописное распознавание - предназначено для автоматического перевода рукописного текста в электронный вид. Поддерживаемые наборы символов: английские слова, числа, пунктуация.

Распознавание фигур. Инструмент «Распознавание геометрических фигур» должен позволять преобразовать рисунок, выполненный от руки, в правильную геометрическую фигуру.

Работа с документами Microsoft Office  

Работа с удаленными пользователями – должна быть функция взаимодействия с удаленными пользователями. Набор инструментов должен  помогать подключаться к удаленному устройству и передавать аудио- и видеосигнал. Настройки управления приоритетов и разрешений должны позволять организовать работу нескольких устройств одновременно.

Полноцветная печатная инструкция на русском языке должна включать полный цикл монтажа, подключения и использования устройства

2 электронных маркера 

4 запасных пера для электронных маркеров

2 сухостираемых маркера - красный и синий

Настенное крепление

Интерактивная панель инструментов – не менее 28 кнопок

встроенная библиотека ресурсов для использования в образовательных учреждениях

На интерактивной доске с помощью электронного маркера должна быть возможность записывать, выделять части текста или изображения, стирать, копировать, демонстрировать, повторно запускать и сохранять файлы.


	Шт.
	1

	6
	МФУ
	Технология создания изображения: монохромная лазерная

Стандартные функции: Печать/Копирование/Сканирование/Факс

Память, Mб не менее 64

Процессор, Мгц с частотой не ниже 400

Интерфейсы: 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0.

Поддерживаемые операционные системы: Windows: 2000/XP/2003/Vista, Linux: различные  версии ОС Linux, Macintosh: Mac OS X 10.3~10.5+

Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) не более  440 x 310 x 270 мм
Вес, кг не более  9 кг
Плотность материала, г/кв.м от 60 до 175 г/м2
Форматы печатных носителей: A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS, B5, Monarch, Envelope, No.10, DL, C5, C6, 76 x 127 мм ~ 216 x 356 мм
Емкость лотков подачи бумаги, листов не менее 250

Емкость выходного лотка, листов не менее 100

Наличие автоподатчика Стандартно

Емкость автоподатчика бумаги не менее 35 листов

Скорость печати/копирования A4, стр/мин не менее 18
Время выхода первого отпечатка при печати, сек не более 8,5

Разрешение печати,  точек на дюйм  не менее 600х600

Язык описания страницPCL6

Максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 8000

Разрешение сканирования, точек на дюйм: не менее 19200x19200 в  улучшенном режиме 
Тип сканирования: Цветное
Скорость сканирования (цветн.)
не менее 3 оригиналов/мин

Скорость сканирования (ч/б) не менее 7,4 оригиналов/мин
Возможности сканирования: сканирование в электронную почту, сканирование в приложение, сканирование в файл
Разрешение факса,  точек на дюйм не менее 300х300

Память факса не менее 500 стр.
Скорость модема, Kbit/c не менее 33,6

Комплектация: аппарат с автоподатчиком, картридж не менее, чем на 1500  отпечатков, кабель USB, ПО, инструкция на русском языке
	Шт.
	1

	7.
	Вебкамера 
	Интерфейс подключения
USB 

 Кол-во мегапикселей не менее 
1.3 

размер снимка
1280х720 пикс / до 5 Мп (с программной обработкой) /  

Фокусировка
автоматическая 

 Разрешение видео
не менее 1280x720 пикс 

Частота кадров
30 кадр/с 

Формат файлов
MJPEG 

 Встроенный микрофон   

Крепление на монитор 

 Должен быть индикатор  питания 

Питание - USB
	Шт.
	1

	8.
	Гарнитура 
	Тип оборудования
Наушники с микрофоном 

Тип наушников  
Проводные 

Тип конструкции
Накладные 

Тип звукового оформления
Открытый 

Крепление наушников
Вертикальная дужка с регулируемым оголовьем 

Частотный диапазон микрофона
100 Гц – 16 кГц 

Длина кабеля наушников не менее 1.83 метра 

Частотный диапазон наушников
20 Гц – 20 кГц 

Разъемы
2 миниджека 3.5 мм
	Шт.
	1

	9.
	Колонки 
	Акустическая система мониторного типа 

Тип
2.0 

Магнитное экранирование
Есть 

Суммарная выходная мощность
80 Ватт 

Динамики колонок
ВЧ - 25 мм (купольный), НЧ - 133 мм 

Сопротивление
ВЧ - 6 Ом, НЧ - 4 Ома 

Расположение регуляторов  - На передней панели 

Материал корпуса
Дерево (МДФ) 

Частотный диапазон
40 Гц - 27 кГц 

Разъемы
Аудиовход 2xRCA 

Разъемы на передней панели
Разъем 3.5 мм для подключения наушников 

Питание
От электросети 

Блок питания
Встроенный 

Комплект поставки
Аудиокабель миниджек - 2xRCA, аудиокабель 2xRCA - 2xRCA, предохранитель 

Настройки
Громкость, тембр НЧ/ВЧ 

Размеры сателлитов менее  185 x 310 x 220 мм 

Активный кроссовер. Раздельные ВЧ и НЧ-усилители каждого канала.
	
	


Для учеников – 10 комплектов:

	1
	Системный блок ученика
	Корпус

Форм-фактор – АТХ;

Блок питания мощностью не менее 350W с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы;

Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данных 5.25” устройств;

Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления одного 3.5” устройства;

Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 5шт.;

Отсеки, не менее чем для 4 (четырех) внутренних 3,5-дюймовых устройств, должны быть выполнены в виде съемной корзины, с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления в ней данных 3.5” устройств;

Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 120х120мм на передней стенке;

Наличие отверстия для Kensington Lock;

Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса;

Разъемы передней панели – USB, аудио;

Шасси – сталь 0,7 мм;

Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI;

Фиксатор для исключения самопроизвольного отсоединения электрического кабеля 220 вольт из блока питания системного блока; 

На лицевой панели корпуса должно быть предусмотрено технологическое посадочное место для установки считывателя электронных идентификаторов  пользователей (типа Touch Memory). В случае  установки считывателя отсеки расширения как для внутренних 3.5", так и для внешних 3.5" и 5.25" устройств не должны использоваться. 

Цвет – черно-серебристый.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материнская плата

Форм – фактор mATX; 

Должна быть совместима с используемым в системном блоке процессором;

Кол-во 240-pin DIMM слотов не менее 4. Поддержка оперативной памяти  до 32Gb. DDR III С поддержкой тактовой частоты шины не менее 1066 Mhz, поддержка двухканального режима работы памяти;

количество разъемов SATA 3Gb/s не менее 3, количество разъемов SATA 6Gb/s не менее 2, Поддержка RAID: 0, 1, 5, 10 уровней;

Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек. на основе Intel 82579V

Встроенная звуковая карта не менее 7.1;

Порты USB 2.0: 6 портов на задней панели материнской платы + четыре внутренних коннектора для подключения дополнительных 8 портов;

Слоты расширения: не менее 1xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 1xPCI;

Порты на задней панели материнской платы: 

1 x S/PDIF Out (Optical)

1x eSATA 3.0 Gb/s port

1x HDMI

1x DVI port

2x USB 3.0 ports

6x USB 2.0 ports

1x RJ45 LAN port

8-channel Audio I/O port

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессор

 

 

 
Тактовая частота – не ниже 3.1 GHz;

Кэш 3-го уровня – не менее 6 Mb;

DMI– не менее 5 GT/sec 

Количество ядер - не менее 2;

Технология изготовления – 0.032 мкм.

Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 65W.
Кулер для процессора

Скорость вращения - 1200-3600 об/мин.;

Воздушный поток - 14-43 CFM;

Уровень шума - 19-38 дБ(A);

Тип подшипников - 1 качения и 1 скольжения 

Наработка на отказ - 50000 часов.
Оперативная память

Тип DDR III SDRAM PC3-10600;

Минимальный объем – 1 модуль 2048Mb;
Жесткий диск (HDD)

Внешний интерфейс – SATA II;

Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.;

Минимальная емкость – 500 Gb;

Количество - 1 шт.

Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 32Mb;

Программное обеспечение

Предустановленная операционная  система Ubuntu 11.04
Пакет русифицированных офисных приложений включающий в себя текстовый процессор, электронные таблицы, графический редактор, систему презентаций и базу данных (с предустановкой и настройкой).

Мышь

Тип – оптическая, 800dpi;

Цвет – черный;

Интерфейс – USB;

Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки;

В комплекте должен идти коврик для мышки.

 

 

 

 

Клавиатура

Цвет – черный или черно-серебристый;

Количество клавиш – 104;

Интерфейс – USB;

Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;

Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры, нанесенная промышленным способом.

 

 

 

 

Поставляемая компьютерная техника должна быть промышленной сборки, осуществляемой в соответствии с Техническими условиями, зарегистрированными в установленном порядке в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

параметры электропитания устройств подключаемых к сети  ( 220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 3 Hz);

температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C;

относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C;

ПЭВМ должны иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: 

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Срок службы персональных компьютеров должен составлять не менее 6 лет, что должно быть отражено в Технических Условиях.

Cистемные блоки на этапе производства должны пройти обязательное 24-х часовое тестирование на работоспособность при температуре 40 (+/-1)°C.

Все места подключения  интерфейсов MOLEX, IDE и SATA II должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

На поставленное оборудование должны распространяться следующие гарантийные обязательства:

на системный блок – 36 месяцев;

на сервер – 36 месяцев;

Поставляемые СВТ должны быть новыми, неиспользованными, изготовленными на производстве сертифицированном по стандарту ИСО 9001:2008. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 


	Шт.
	1

	2
	Монитор
	Диагональ не менее 20" (50.8 см) 

Яркость матрицы не менее 250 кд/м2 

Время отклика
 не более  5 мс 

Формат матрицы
16:9 

Интерфейс монитора
VGA (15-пиновый коннектор D-sub) 

Блок питания монитора
встроенный 

Комплект поставки: кабель питания, кабель VGA, CD-диск 
	Шт.
	1

	3
	Вебкамера 
	Интерфейс подключения
USB 

 Кол-во мегапикселей не менее 
1.3 

размер снимка
1280х720 пикс / до 5 Мп (с программной обработкой) /  

Фокусировка
автоматическая 

 Разрешение видео
не менее 1280x720 пикс 

Частота кадров
30 кадр/с 

Формат файлов
MJPEG 

 Встроенный микрофон   

Крепление на монитор 

 Должен быть индикатор  питания 

Питание - USB
	Шт.
	1

	4
	Гарнитура 
	Тип оборудования
Наушники с микрофоном 

Тип наушников  
Проводные 

Тип конструкции
Накладные 

Тип звукового оформления
Открытый 

Крепление наушников
Вертикальная дужка с регулируемым оголовьем 

Частотный диапазон микрофона
100 Гц – 16 кГц 

Длина кабеля наушников не менее 1.83 метра 

Частотный диапазон наушников
20 Гц – 20 кГц 

Разъемы
2 миниджека 3.5 мм
	Шт.
	1


Сетевое оборудование – 1 комплект
	№ 

п/п
	Наименование оборудования
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	коммутатор 

D-Link DGS-1210-24
	Коммутатор L2, 24 порта 10/100/1000М, из них не менее 4-х допускающих подключение fiber оptic.

производительность:

пропускная способность фабрики не менее 48Гбит/с, метод коммутации Store-and-forward, скорость продвижения пакетов размером 64 байта - не менее 35Mpps, размер таблицы MAC адресов - не менее 8К записей, не менее 256 статических записей MAC-адресов, размер буфера памяти - не менее 512Кб

встроенный сетевой функционал:

поддержка IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Ethernet (кабель на основе медной витой пары)

поддержка управления потоком IEEE 802.3x, автосогласования IEEE 802.3

поддержка VLAN - IEEE 802.1Q, не менее 256 статических групп, макс. 4094 VLAN, управляющий VLAN, Auto Voice VLAN

поддержка STP протоколов - 802.1D, 802.1w, функция обнаружения петель на портах

поддержка QoS - 802.1p, не менее 4-х очередей на порт, алгоритмы - Strict, WRR, DSCP, контроль полосы пропускания с шагом 64Кб/с

поддержка IGMP - IGMP на VLAN, IGMP Snooping v1/v2, Snooping Querier, не менее 256 групп, не менее 64 статических групп

поддержка агрегирования портов - 802.3ad LACP, не менее 8 портов на группу

поддержка списков управления доступом - не менее 240 правил доступа, ACL на основе MAC адресов, IPv4 адресов, ICMP/IGMP/TCP/UDP, VLAN ID, 802.1p, DSCP

поддержка безопасности - 802.1x, не менее 64 MAC адресов на порт, управление широковещательным, многоадресным, одноадресным штормом, предотвращение атак ARP Spoofing, фильтрация многоадресных рассылок, фильтрация всех незарегистрированных групп

поддержка port mirroring, функции диагностики кабеля

управление - web интерфейс GUI, cоmpact CLI через Telnеt, telnet сервер, TFTP клиент, SNMP v1/v2/v3, SNMP Trap, системный журнал, не менее 500 записей в журнале, IPv4 syslog server, BootP/DHCP клиент, SNTP, LLDP, LLDP-MED

физические параметры - встроенный источник питания, 100~240В переменного тока 50/60 Гц, потребляемая мощность не более 25Вт, уровень акустического шума 0 дБ, тепловыделение не более 83BTU/ч, рабочая температура 0°~40°C, рабочая влажность 10%~95% без образования конденсата, размеры не более 440мм*210мм*44мм для установки в стандартную 19-ти дюймовую стойку (высота 1U), вес не более 3кг, MTBF не менее 410'000ч;
	шт.
	1

	2. 
	Шкаф монтажный настенный 

Estap 19" SLIMLINE SOHO 5U: 3U+2U
	Шкаф с откидывающейся запирающейся крышкой, предоставляющей лёгкий доступ к оборудованию

Размеры по основанию (ШхГ) 500х480 мм

Высота – 140 мм

Монтажная ёмкость - 5U (2U по вертикали и 3U по горизонтали)

Максимальный вес устанавливаемого оборудования  – до 80 кг

Пластина основания повышенной прочности

Монтажные отверстия для крепежа любого оборудования или кабель-менеджмента

Вентиляционные отверстия

Стеклянное окно на крышке

Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием

Цвет корпуса – темно-серый

Степень защиты - IP20

Замок - EMKA (Германия)

Толщина материала основания - 2 мм, внешнего кожуха - 1,5мм, монтажных профилей - 2мм

Соответствует стандартам: ISO 9001:2000, IEC 60917, IEC 60297, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
	шт.
	1

	3. 
	Панель

Patch Panel, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e
	24 порта RJ-45 категории 5е

Металлическое основание с 4 6-портовыми PCB-секциями

3 кабельных хомута для организации кабеля

Монтаж с помощью инструмента типа 110 или LSA+ (возможно использование 5-парного инструмента)

Маркировка каждого порта (сменные элементы)

Разводка проводников кабеля T568A/T568B
Допустимое напряжение 150В

Температурный режим: от -40 до 70 градусов Цельсия

Сопротивление соединительных контактов 20 мОм максимум

Сопротивление изоляции - 100 МОм минимум

Уровень перекрестных наводок, затухание и возвратные потери соответствуют EIA/TIA-TSB40-A и EIA/TIA-568-A
Форм-фактор - 19" 1U
Сответствие всех материалов RoHS
	шт.
	1

	4. 
	Кабель витая пара cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, (per 1box 305 m) / 5 лет гарантии /
	Неэкранированный 8 жильный (4-парный) кабель категории 5е

Материал проводников - медь

Диаметр проводников - AWG 24

Сопротивление при 100 МГц - 100, плюс-минус 15 Ом

NVP - 68%

Сопротивление по постоянному току - ≤ 10 Ом/100м

Взаимная ёмкость - ≤ 56 нФ/км

Материал оболочки проводников - полиэтилен

Диаметр проводников в оболочке - 0,95мм

Материал оболочки кабеля - ПВХ

Цвет оболочки - серый

Диаметр кабеля - 5,1мм

Нагрузка при растяжении - 90Н

Допустимый радиус при инсталляции - 8 диаметров

Допустимый радиус при эксплуатации - 4 диаметра

Температурный режим при инсталляции - от 0 °C до +50 °C

Температурный режим при эксплуатации - с

Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 2nd edition, TIA/EIA 568B

Упаковка - 305м

Тип упаковки - коробка

Гарантия - 5 лет

Вес - 30 кг/км
	м
	150

	5. 
	Розетка одинарная RJ45 категория 5e
	Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 category 5e
Соответствует TIA/EIA TSB-40
Соответствует CENELEC generic cabling standard EN5017394

Материалы корпус: ABS UL 94V-0
IDC: PC UL94V-0
PCB: FR-4 1,6 мм толщиной, 2 слоя

Электрические характеристики В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 60 Гц/1мин
Цвет - белый
	шт.
	11

	6. 
	Миниплинтус пл.с/пер.75х20
	Пластиковый кабель-канал с двумя перегородками

Система с охватывающей крышкой

Соответствует НПБ – 246-97

3 секции для разделения сильных и слабых токов

Не поддерживает горения

Температурный режим хранения - от -25 °C до +60 °C

Температурный режим эксплуатации - от -5 °C до +60 °C

IP40 IK07

Длина 2,10 м

Высота: 75 мм

Профиль: 20 мм

Цвет: белый

Материал - композиция на основе ПВХ

Соответствует стандарту EN 50085-2-1
	м
	30




